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CARTELLO DI CANTIERE
by CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO I D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
# CHIETI 5 edilizia" (riprendendo quanto disposto dall'art. 4 della Legge del 28 febbraio 1985, n. 47 - "Norme in materia
Via Gizio, 36 - Tel. 0871.58821 - di controllo dell'attivita urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" ) in materia di
vigilanza sull'attivita urbanistico-edilizia, all'art. 27 OBBLIGA L'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI
ALL'ESPOSIZIONE DEL CARTELLO contenente i dati indispensabili per individuare la concessione e i
INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI: Logge responsabili dei lavori, nonché a tenere in cantiere copia del permesso di costruire.
Determina Dirigenziale N° _____ del
UPFIGI6 COMPETENTE. Il cartello di cantiere deve essere collocato all'ingresso del cantiere in modo da poter essere chiaramente
LAVORI DI ihi
leggibile.
BESFONSABILENIGD Dak PROCEDIMENTO: Le DIMENSIONE e TIPOLOGIA di cartello sono stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto di ogni singolo
Progetto esecutivo approvato con deliberazione n. del
. lavoro.
o — Per i lavori pubblici, la Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 01/06/1990, n. 1729/UL - "Tabelle
§ DREZIONE D1 LavoR: N . informative nei cantieri di lavoro” stabilisce le dimensioni minime del cartello: 1m di base x 2m di altezza.
i Inoltre in merito agli appalti pubblici I'art 118, comma 5 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 -
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE" stabilisce che nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati tutti i
NOMINATIVI delle imprese subappaltatrici con il numero d'iscrizione alla Camera di Commercio.
Il Cartello deve altresi contenere, ai sensi dell'art 12 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
del 22 gennaio 2008, n. 37, il nome delle IMPRESE INSTALLATRICI e PROGETTISTI degli impianti tecnici.
| | [ |
I I I |
olo L'art. 90, comma 7 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii prescrive che in tale cartello informativo devono essere
A —— indicati i nominativi del COORDINATORE per la sicurezza in fase di Progettazione e d'Esecuzione.
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SEGNALETICA DI SICUREZZA DA SISTEMARE IN CANTIERE

NUMERI TELEFONICI UTILI

enza Polizia tel 113

tel. 112

tel. 085.8216000

Comando Vf  chiamale per soccorso:  lel. 115

Guardia di Finanza tel. 117

Corpo Forestale dello Stalo tel. 1515

Pratezione Civile te. 800861016 - 800860156
Municipio - Penne

Piazza Luca Da Penne, 1 tel, 085.821671 - fax 085.82167255
Vigili Urbani - Penne tel, 085.82167253-6-8

EMERGENZA SANITARIA

Prante Soccarsa tel. 118

Ospedale di Pescara tel. 085.4252450 - 085.4225666
Ospedale di PenneVia Battagiione Alpini, 1 tel (18582761 - fax 085 8276392
Guardia Medica Penne tel. 085.8276365

ENEL guasti tel. 803500 - 800900800

ACQUEDOTTO
A.C.A. {Segnalazione Guasli) lel. 800 800838

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Sede di tel. 0871.58821
Reperibi i Tava lel, 348.5903924

SOCCORSI D'URGENZA

da prestarsi ai colpiti da corrente eletirica
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CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
CHIETI

DIGA DI PENNE SUL FIUME TAVO

INTERVENTO SULLE CONDIZIONI DI TENUTA
IN SPALLA DESTRA

PROGETTO ESECUTIVO

LAYOUT DI CANTIERE
Recinzione di cantiere - Baracche - Segnaletica

Redatto CAVALLI Tavola numero Scala
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REVISIONE PROGETTAZIONE
DOTT. ING. STEFANIA BONI

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

_GEOM. GIOVANNI CAVALLI
7 = P -

IL COMMITTENTE
AW. LUCIANA DI' PIERDOMENICO

~.

L'IMPRESA AFFIDATARIA L'IMPRESA ESECUTRICE L'MPRESA ESECUTRICE




