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DISEGNI OPERE D'ARTE
- Pozzetti di diramazione e di linea -
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DATA

REV. DATA DESCRIZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

UNI EN ISO 14001:2004
UNI EN ISO 9001:2008

Visti e/o pareri

Sede legale: Via Gizio n. 36, 66100 Chieti - Tel: 0871.58821 Fax: 0871.560798 - http://www.bonificacentro.it
e-mail: cbcentro@bonificacentro.it - PEC: consorziocentro@pec.bonificacentro.it

Grate con rete tessuta in acciaio zincato:

Luce mm 8 - Filo @ mm 3
- peso Kg/mq 9,80

POZZETTO TIPO "A"
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Chiusino in ghisa sferoidale
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POZZETTO TIPO "B"
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POZZETTO TIPO "C”

== Scala 1:25 ==

POZZETTO IN C.A. PREFABBRICATO
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POZZETTO IN C.A. PREFABBRICATO
- Scala 1:25 -
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PARTICOLARI SCALETTA IN PROFILATI
DI FERRO ZINCATI PER POZZETT]I
- Scala 1:25 -
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Peso: Kg/ml 25,00
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Supporto mobile di accesso
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Minimo 1,00
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Scaletta in profilati
di ferro zincati i

POZZETTO DI SCARICO IN APERTA CAMPAGNA - Scala 1:25

Pozzetto tronco-conico
prefabbricato
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POZZETTO DI SFIATO IN APERTA CAMPAGNA - Scala 1:25
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: Pioli (dim.ni 0,50x0,10) in lamiera striata zincata dello
\ spessore di mm 4 e del peso di Kg/mq 32,00.
Montanti con tubi saldati rettangolari zincati
Q (dim.ni sezione mm 60x30),s=mm 3, peso Kg/ml 3,95.
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