
Pianta

Sezione trasv.le

Passo d'uomo

0.80x0.80

POZZETTO DI DIRAMAZIONE TIPO "B"

                    - Scala 1:50 -

LDE

Tubo di scarico in PEAD DN mm 160 PN10

Chiusino in lamiera zincata striata

s = mm 4; peso 32,00 Kg/mq ed

angolare mm 100x100; s=mm 4;

peso Kg/ml 6.00

MAGRONE

V E S P A I O

0.80

0.40

0.80

0.40

Recinzione con pannelli grigliati zincati (H=mm 1.980)

aventi maglie mm 62x132; ferri piatti tipo mm 25x2;

piantane a T mm 50x7 ad interasse di mm 2.000;

peso compreso le piantane Kg/mq 12,400

Passo d'uomo

0.80x0.80

LDE

Tubo di scarico in PEAD DN mm 160 PN10

Chiusino in lamiera zincata striata

s = mm 4; peso 32,00 Kg/mq ed

angolare mm 100x100; s=mm 4;

peso Kg/ml 6.00

MAGRONE

V E S P A I O

Pianta

POZZETTO DI DIRAMAZIONE TIPO "C"

                    - Scala 1:50 -

Sezione trasv.le

Chiusini in lamiera zincata striata

s = mm 4; peso 32,00 Kg/mq ed

angolare mm 100x100; s=mm 4;

peso Kg/ml 6.00
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0.40

Recinzione con pannelli grigliati zincati (H=mm 1.980)

aventi maglie mm 62x132; ferri piatti tipo mm 25x2;

piantane a T mm 50x7 ad interasse di mm 2.000;

peso compreso le piantane Kg/mq 12,400

Passo d'uomo

0.80x0.80

LDE

Tubo di scarico in PEAD DN mm 160 PN10

Chiusino in lamiera zincata striata

s = mm 4; peso 32,00 Kg/mq ed

angolare mm 100x100; s=mm 4;

peso Kg/ml 6.00

MAGRONE

V E S P A I O

Pianta

POZZETTO DI DIRAMAZIONE TIPO "D"

                    - Scala 1:50 -
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0.40

0.80

0.40

Sezione trasv.le

Recinzione con pannelli grigliati zincati (H=mm 1.980)

aventi maglie mm 62x132; ferri piatti tipo mm 25x2;

piantane a T mm 50x7 ad interasse di mm 2.000;

peso compreso le piantane Kg/mq 12,400

Sezione A - A'

Tubo di scarico in PEAD DN mm

Pianta parte fuori terra

POZZETTO DI DIRAMAZIONE TIPO "E"

                    - Scala 1:50 -

Tubo di scarico in PEAD DN mm 160 PN10

Pianta parte seminterrata
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A'

LDE

Chiusino in lamiera zincata striata

s = mm 4; peso 32,00 Kg/mq ed

angolare mm 100x100; s=mm 4;

peso Kg/ml 6.00

MAGRONE

V E S P A I O

Chiusini in lamiera zincata striata

s = mm 4; peso 32,00 Kg/mq ed

angolare mm 100x100; s=mm 4;

peso Kg/ml 6.00
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Scala con tubi saldati rettangolari zincati (dim.ni sezione mm 180x60),

s=mm 5, peso Kg/ml 18,05 e lamiera striata zincata dello

spessore di mm 4 e del peso di Kg/mq 32,00. (a=cm20 - p=cm30)

Prospetto

Fianco

Cancello in profilati di ferro

 zincati (Peso Kg 40,00)

Recinzione con pannelli grigliati zincati (H=mm 1.980)

aventi maglie mm 62x132; ferri piatti tipo mm 25x2;

piantane a T mm 50x7 ad interasse di mm 2.000;

peso compreso le piantane Kg/mq 12,400

Giunto di smontaggio DN mm 1.000  PN 10

Valvola a fuso DN mm 1.000 PN 10

Giunto di smontaggio DN mm 700  PN 10

Valvola a farfalla

DN mm 700  PN 10

Riduzione da DN mm 1.200 a DN mm 700

Valvola a farfalla DN mm 1.000  PN 10

Giunto di smontaggio

DN mm 1.200 PN 10

Valvola a farfalla

DN mm 1.200  PN 10

Giunto di smontaggio

DN mm 300 PN 10

Valvola a farfalla

DN mm 300  PN 10

Pianta con tubazioni e apparecchiature idrauliche

Tubo d'acciaio

DN mm 1.200

Tubo d'acciaio

DN mm 700

Giunto di smontaggio

DN mm 300 PN 10

Valvola a farfalla

DN mm 300  PN 10

Tubo d'acciaio

DN mm 1.000

Tubo d'acciaio

DN mm 300

Tubo d'acciaio

DN mm 300

Sella d'appoggio

(Dim.ni m 2,20x1,50x0,50)

Chiusini in lamiera zincata striata

s = mm 4; peso 32,00 Kg/mq ed

angolare mm 100x100; s=mm 4;

peso Kg/ml 6.00

Tubo di scarico in PEAD DN mm 160 PN10

POZZETTO DI DIRAMAZIONE TIPO "F"

                    - Scala 1:50 -
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Vano per alloggiamento strumentazione

per registrazione portata

Pianta parte fuori terra

Pianta parte seminterrata

Prospetto
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LDE

MAGRONE

V E S P A I O

Sezione A - A'

Cancello in profilati di ferro

 zincati (Peso Kg 40,00)

Scala con tubi saldati rettangolari zincati (dim.ni sezione mm 180x60),

s=mm 5, peso Kg/ml 18,05 e lamiera striata zincata dello

spessore di mm 4 e del peso di Kg/mq 32,00. (a=cm20 - p=cm30)

FiancoRecinzione con pannelli grigliati zincati (H=mm 1.980)

aventi maglie mm 62x132; ferri piatti tipo mm 25x2;

piantane a T mm 50x7 ad interasse di mm 2.000;

peso compreso le piantane Kg/mq 12,400

0
.
8

0
x
2

,
0

0

LDE

Tubo di scarico in PEAD DN mm 160 PN10

MAGRONE

V E S P A I O

Pianta

POZZETTO DI DIRAMAZIONE TIPO "H"

                    - Scala 1:50 -

0.80

0.40

0.80

0.40

Passo d'uomo

0.80x0.80

Chiusino in lamiera zincata striata

s = mm 4; peso 32,00 Kg/mq ed

angolare mm 100x100; s=mm 4;

peso Kg/ml 6.00

Sezione trasv.le

Recinzione con pannelli grigliati zincati (H=mm 1.980)

aventi maglie mm 62x132; ferri piatti tipo mm 25x2;

piantane a T mm 50x7 ad interasse di mm 2.000;

peso compreso le piantane Kg/mq 12,400

Passo d'uomo

0.80x0.80

LDE

Tubo di scarico in PEAD DN mm 160 PN10

Chiusino in lamiera zincata striata

s = mm 4; peso 32,00 Kg/mq ed

angolare mm 100x100; s=mm 4;

peso Kg/ml 6.00

MAGRONE

V E S P A I O

Pianta

POZZETTO DI DIRAMAZIONE TIPO "I"

                    - Scala 1:50 -

Sezione trasv.le
Recinzione con pannelli grigliati zincati (H=mm 1.980)

aventi maglie mm 62x132; ferri piatti tipo mm 25x2;

piantane a T mm 50x7 ad interasse di mm 2.000;

peso compreso le piantane Kg/mq 12,400

0.80

0.40

0.80

0.40

LDE

Tubo di scarico in PEAD DN mm 160 PN10

MAGRONE

V E S P A I O

Pianta

POZZETTO DI DIRAMAZIONE TIPO "H1"

                    - Scala 1:50 -

0.80

0.40

0.80

0.40

Passo d'uomo

0.80x0.80

Chiusino in lamiera zincata striata

s = mm 4; peso 32,00 Kg/mq ed

angolare mm 100x100; s=mm 4;

peso Kg/ml 6.00

Sezione trasv.le

Recinzione con pannelli grigliati zincati (H=mm 1.980)

aventi maglie mm 62x132; ferri piatti tipo mm 25x2;

piantane a T mm 50x7 ad interasse di mm 2.000;

peso compreso le piantane Kg/mq 12,400

LDE

Chiusino in lamiera zincata striata

s = mm 4; peso 32,00 Kg/mq ed

angolare mm 100x100; s=mm 4;

peso Kg/ml 6.00

MAGRONE

V E S P A I O

POZZETTO TIPO "G" PER ALLOGGIAMENTO

TUBO VENTURI

                    - Scala 1:50 -

Tubo di scarico in PEAD DN mm 160 PN10
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Pianta parte fuori terra

Pianta parte seminterrata

Scala con tubi saldati rettangolari zincati (dim.ni sezione mm 180x60),

s=mm 5, peso Kg/ml 18,05 e lamiera striata zincata dello

spessore di mm 4 e del peso di Kg/mq 32,00. (a=cm20 - p=cm30)

Sezione A - A'

0
.
8

0

0
.
4

0

0
.
8

0

0
.
4

0

0
.
6

0

1
.
0

0

Prospetto

Fianco

Recinzione con pannelli grigliati zincati (H=mm 1.980)

aventi maglie mm 62x132; ferri piatti tipo mm 25x2;

piantane a T mm 50x7 ad interasse di mm 2.000;

peso compreso le piantane Kg/mq 12,400

Cancello in profilati di ferro

 zincati (Peso Kg 40,00)

Chiusino

Passo d'uomo

Scaletta in profilati

di ferro zincati

Supporto mobile di accesso

Montanti con tubi saldati rettangolari zincati

(dim.ni sezione mm 60x30),s=mm 3, peso Kg/ml 3,95.

Pioli (dim.ni 0,50x0,10) in lamiera striata zincata dello

spessore di mm 4 e del peso di Kg/mq 32,00.

SEZIONE LONG.LE SCALETTA

Supporto mobile di accesso

SCALETTA TIPO PER POZZETTI

CON PASSO D'UOMO

PESO : Kg/ml 25,00

Pianta a quota +2,30

Pianta a quota +4,65

0.00

+2.30

+4.65

POZZETTO DI DISCONNESSIONE

                    - Scala 1:50 -

MAGRONE

V E S P A I O

A
A'

Sezione A-A'

A
A'

Griglie

FERRO ANGOLARE A LATI UGUALI FERRO PIATTO

FERRI PER GRIGLIA POZZETTO

DI DISCONNESSIONE

(Peso: Kg/mq 92,00)

Cancello in profilati di ferro

 zincati (Peso Kg 40,00)

Cancello in profilati di ferro

 zincati (Peso Kg 40,00)

Cancello in profilati di ferro

 zincati (Peso Kg 40,00)

Cancello in profilati di ferro

 zincati (Peso Kg 40,00)

Cancello in profilati di ferro

 zincati (Peso Kg 40,00)

Cancello in profilati di ferro

 zincati (Peso Kg 40,00)

SEZIONE TRAV.LE

     - Scala 1:20 -

Cls Rck 200

STAFFE Ø 8/30 L= 1.70

6 Ø 14

MODULO RECINZIONE CON

GRIGLIATO ZINCATO

Pannello con maglia mm 62x132 costituita

da ferro piatto mm 25x3 e ferro tondo Ø mm 5.

Dimensioni pannello: m 1,992x1,72.

Peso di mq 1 di pannello compresa la piantana: Kg 15,20

Piantana mm 60x8 - H=m 2,00

Prospetto - Scala 1:20

RINGHIERA BORDO VASCA IN PROFILATI

DI FERRO ZINCATI E GRIGLIATO ZINCATO

Tubo Ø mm 48,3 - spess. mm 3,2 - peso: Kg/ml 3,56

Travi IPE 100 - peso: Kg/ml 8,10

Piastra di base 0.20x0.20x0.01 - peso: Kg/mq 79,00

P E S O : Kg/ml 24,00

Pannello con maglia mm 62x66 costituita

da ferro piatto mm 25x3 e ferro tondo Ø mm 5.

Dimensioni pannello: m 2,00x0,93.

Peso pannello: Kg 28,30

CANCELLO SCORREVOLE - Scala 1:25 -

       (Peso: Kg 370,00)

Prospetto

Dim.ni sezione 0.55x0.50

Dim.ni sezione 0.30x0.30

Braccio di sicurezza

(Tubo saldato rettangolare zincato:

  sez. mm 60x40 - s=mm 3 - peso Kg/ml 4,43)

Tubi saldati rettangolari zincati:

sez. mm 60x40 - s=mm 3 - peso Kg/ml 4,43

Tubo saldato quadrato zincato:

sez. mm 150x150 - s=mm 4 - peso Kg/ml 18,35

Angolare a lati uguali zincato:

mm 50x50 - s=mm 3 - peso Kg/ml 2,20

Retroprospetto

FONDAZIONE:

Rete tessuta in acciaio zincato:

Luce mm 8 - Filo Ø mm 3 - peso Kg/mq 9,80

LDE

Ferro piatto zincato:

mm 60x3 - s=mm 3 - peso Kg/ml 1,41

MURETTO DI BASE IN C.A.

B.02.03

Sede legale: Via Gizio n. 36, 66100 Chieti  -  Tel: 0871.58821   Fax: 0871.560798  -  http://www.bonificacentro.it

e-mail: cbcentro@bonificacentro.it  -  PEC : consorziocentro@pec.bonificacentro.it

Scala -:-.---
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