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Coordinate WGS84
Lat. 42,438407° Long. 13,906009°

Classe dell'edificio

1. Affollamento normale. Assenza di funz. pubbliche Cu=1
Vita nominale 50
Interpolazione Media ponderata

A Tr ay Tc'
Stato Limite [annil  [g] Fo [s]
Operativita (SLO) 30 0,058 2,464 0,281
Danno (SLD) 50 0,073 2,436 0,297
Salvaguardia vita (SLV) 475 0,182 2,485 0,352
Prevenzione collasso (SLC) 975 0,235 2,524 0,362

Periodo di riferimento per

~eriodo di riterim 50
|'azione sismica:

Calcolo dei coefficienti sismici
Stabilita dei pendii e fondazioni
Categoria sottosuolo B
Categoria topografica T2

SLO SLD SLV SLC

Ss*
Amplificazione stratigrafica 120 120 120 1,16
Cc*
Coeff. funz categoria 142 140 136 135
St*

Amplificazione topografica 120 120 120 120

Coefficienti SLO SLD SLV SLC
kh 0,017 0,021 0,063 0,092
kv 0,008 0,011 0,031 0,046
Amax [m/s?] 0,821 1,038 2,572 3,209

Beta 0,200 0,200 0,240 0,280
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