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Committente: Studio Associato Marinelli

Sondaggio: S1

Macchina operatrice: Sonda CMV 600

Geologo: Ermenegildo Rossetti

Opera: Interventi di stabilizzazione delle
pendici dell'invaso di Penne

Coordinate:

Metodo perforazione: Rotazione

Metodo campionamento: Carotaggio

Quota s.l.m.:

¢ perforazione: 101 mm

Localita: Penne (PE)

Data inizio: 07/06/2013

Normativa di riferimento: Racc. AGI 1977

Cantiere: Settore 4

Data fine: 07/06/2013

Scala 1:100
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0.5 - — I campioni ("carote") estratti nel corso del
I Argilla marnosa brunastra e grigia sondaggio sono stati sistemati in n°3 cassette
(Resistenza alla compressione catalogatrici delle quali si allega documentazione
semplice: Rp > 4 kg cmq = Stato di fotografica
consistenza "duro") |
PROVE SPT
PROFONDITA'| NUMERO DI COLPI
6.3 I (m) N1 N2 N3
40 3,00 - 3.45 24 28 33
6,50 - 6,95 30 50/6 cm
12,00 - 12,45 34 38 50/4 cm
Prove e seguite con punta chiusa per l'elevata
consistenza del terreno
6.8
Argilla marnosa grigia
(Resistenza alla compressione
semplice: Rp > 4 kg cmq = Stato di
consistenza "duro")
8.2 I
15.0
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Committente: Studio Associato Marinelli

Sondaggio: S2

Macchina operatrice: Sonda CMV 600

Geologo: Ermenegildo Rossetti

Opera: Interventi di stabilizzazione delle
pendici dell'invaso di Penne

Coordinate:

Metodo perforazione: Rotazione

Metodo campionamento: Carotaggio

Quota s.l.m.:

¢ perforazione: 101 mm

Localita: Penne (PE)

Data inizio: 10/06/2013

Normativa di riferimento: Racc. AGI 1977

Cantiere: Settore 1 Data fine: 10/06/2013 Scala 1:100
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0.0 . . .
Argilla !lm.osa giallo-brunastra con I campioni ("carote") estratti nel corso del
concreziont calcaree . sondaggio sono stati sistemati in n°4 cassette
(Rems_tenza alla compressione catalogatrici delle quali si allega documentazione
semplice: Rp > 4 kg cmq = Stato di fotografica
consistenza "duro" EEEEEE
PROVE SPT
PROFONDITA' NUMERO DI COLPI
(m) N1 N2 N3
2,00-2,45 12 16 22
8,20-8,65 24 24 25
11,50-11,95 28 34 36
16,00-16,45 36 42 50/5 cm
12.5 Prove e seguite con punta chiusa per l'elevata
consistenza/addensamento del terreno
12.5
Ghiaia eterometrica in matrice
limo-sabbiosa (Molto addensata)
7.5
20.0 i
20.0
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